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 توسط تکنسین متخصص (indirect)غیر مستقیمراهنمای نصب جک 

 برای شروع کار ابتدا سینی زیر گلدانی را به وسیله براکت مخصوص و لقمه و پیچ به ریل متصل میکنیم. -1

 

 

 

 

  کرده و با پیچ به سینی متصل میکنیم.تراز کس ریل قرار داده و ان را از دو طرف آدر گلدانی را  -2

 

 



2 
 

 پایه جک را داخل گلدانی گذاشته و انرا از چهار طرف شاغول میکنیم. -3 

 

  از دو طرف باید یکسان باشد.,توجه: پایه جک باید دقیقا در آکس ریل قرار گیرد و فاصله تیغه های ریل تا پایه جک
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 بست پایه جک را نصب میکنیم. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 را روی پایه جک قرار میدهیم.زیر جک بست  -5
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  )به نحوه درست بستن جک برای جا به جایی با جرثقیل توجه شود.(قرار میدهیم. بستجک را روی -6

 

 

 

 

 

 

 

بستهای نگه دارنده جک را میبندیم.)به صورتی که بست فقط جک را مهار کند تا جک را شاغول کنید. برای این کار ابتدا  -7

  برای شاغول کردن مقداری جک را تکان داد(بتوان 
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 کس ریل را مشخص میکنیم.آ , اری شدهآن علامت گذبه وسیله ریسمانی که به صورت افقی به هر دو ریل بسته شده و مرکز 

 

 

 

 

 

  

 راستا قرار گیرد.جک را طوری تنظیم میکنیم که مرکز پیچ روی جک دقیقا با مرکز ریسمان در یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسمان

 آکس ریل
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  طرف میکنیم.دو از  کردن جکحال شروع به شاغول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باید یک اندازه باشد.از جک توجه: فاصله ابتدای نخ شاغول تا انتهای ان 
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  .کنیدبست پایین جک و همچنین صفحه زیر جک را محکم  بعد از اطمینان از شاغول بودن جک پیچهای بست بالا و -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن را بر روی جک قرار میدهیم.آفلکه و گارد  -9

 

 

 

 

 

 

 

 بست بالا

 بست پایین

 صفحه زیر جک
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قبل از بستن فلکه حتما بست بین پیستون و سیلندر را باز کنید.)این بست برای خارج نشدن پیستون از  هشدار:

  در هنگام حمل و نقل است.( رسیلند

 

 

 

 

احتیاط: در هنگام نصب راپچر دقت به عمل آید که از دو اورینگ ارسال شده به همراه جک)یکی بر روی خود جک 

  یکی از انها نصب گردد. راپچر ارسال میگردد(فقطقرار دارد و دیگری همراه 
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متر بالا و 1دور باز کنید و جک را در حالت ریویزیون به اندازه  3الی  2پیچ هوا گیری روی جک را  جک را هوا گیری کنید. -10

.در این  گیری را در جای خود سفت کنید پیچ هوا .پایین ببرید تا روغن از پشت پیچ بیرون بیاید این عمل را دو بار انجام دهید

لحظه هواگیری به پایان میرسد.

.مراقب پاشش روغن در هنگام هواگیری به علت فشار زیاد روغن در پشت پیچ باشید احتیاط: 

توجه: در انتهای کار از روغن کاری کامل ریل ها اطمینان حاصل نمایید.

کاری حتما مراقب باشید که جک تا انتها بسته باشد و قسمت بالایی ان را کاملا بپوشانید تا از اخطار:در هنگام جوش 

 ورود نخاله های جوشکاری و گردو غبار به داخل جک جلوگیری شود.
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