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 توسط تکنسین متخصص (Direct Central)راهنمای نصب جک مستقیم از زیر

بیشتر از  20cmاز زیر پلیت پایین تا انتهای جک اندازه گیری شود و , برای حفر چاه جکچاه جک حفر گردد. -1

 رای جلوگیری از رطوبت و پوسیدگی جک(ارتفاع چاه جک حفر گردد.)ب ,این

 باید دوبرار قطر جک باشد(در پایان قطر حفر شده بستگی به قطر جک دارد.)قطر چاه حفر شده  -2

عایق  , قطورپلی اورتان سپس با یک لوله  . بعد از حفر چاه ابتدا با کلاف سیمانی دیواره چاه را مستحکم کنید -3

 رطوبتی لازم را دور جک ایجاد کنید.

قسمت  , مخصوص ارسال شده به همراه متعلقات جکمشکی با چسب  , قبل از جای گذاری جک داخل چاه -4

 .را کاملا عایق کنیدو زیر پلیت ان انتهایی جک 

 

 

 

 

 

 است. cm 140)کف اولین طبقه تا انتهای چاه(  pitسانسورهای هیدرولیک در ایران مقدار طبق مقررات ملی استاندارد آ -5

ضخامت کف  + فاصله بین دو پلیت جک 120cm . ( 60cmولی حداقل عمق چاه در جک های مستقیم برابر است با 

 (زیر جک شاسی + یوک + کابین

 

 

 

 

 

 

 

 یوک کابین

 شاسی زیر جک

 فاصله بین دو پلیت

 جک

 کف کابین
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 ندارد.:لازم به ذکر است که پیت چاه آسانسور دخالتی در اندازه چاه جک توجه

 10cm+ فاصله دو پلیت جک + تا زیر یوک یر جک میبایست ارتفاع کفی کابین برای مشخص کردن  ارتفاع شاسی ز -6

ارتفاع شاسی زیر جک را در انتها کم میکنیم.  pitرا به دست اورده و عدد بدست امده را از مقدار جک فاصله احتیاط 

داشته  تر قرار پایین 10cmوقتی کابین بر روی جک قرار میگیرد کف کابین از سطح لول طوری انتخاب میکنیم که 

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع شاسی زیر 

 جک

 

 ارتفاع کفی کابین تا زیر یوک فاصله دو پلیت جک

لول طبقه 

 اول

+ 
+ - = 10cm + PIT 

10cm 

 کابین
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 برای مشخص کردن ارتفاع شاسی زیر جک ابتدا فاصله بین دو پلیت را اندازه گیری میکنیم. pit=120cmدر   :برای مثال

 

 

 

 

 

 

میباشد. البته این فاصله  30cmه کف کابین تا زیر یوک )معمولا فاصل سپس فاصله کف کابین تا زیر یوک را اندازه گیری میکنیم.

 باید توسط تکنسین متخصص اندازه گیری شود.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته شدن جک جمع کرده و از مقدار پیت  احتیاط فاصله 10cmو  حال فاصله دو پلیت جک را با فاصله کف کابین)تا زیر یوک(

 کم میکنیم تا ارتفاع شاسی بدست اید.  

شاسی زیر جک = 𝑝𝑖𝑡 − فاصله دو پلیت جک) + کف کابین تا زیر یوک + 10𝑐𝑚) 

120𝑐𝑚 − (60𝑐𝑚 + 30𝑐𝑚 + 10𝑐𝑚) = 20𝑐𝑚 

60cm 

30cm 
30cm = فاصله کفی کابین تا زیر یوک 
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 .شاسی زیر جک را کاملا تراز میکنیم -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو مهره به صورت زیر میتوان از یک پیچ و  جک زیر صفحه کردن تراز در سهولت برای.)میکنیم تراز را جک زیر صفحه -8

  (استفاده کرد.توجه شود که پیچ از سمت اچارخور به شاسی جوش داده شود.
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در این حالت پس از نصب موقت جک داخل چاه نخ شاغول را بین دو ریل بسته و وسط  :ریل دو جک کردن شاغول -9

اندازه  کردن جک نباید شاغولبعد از مرکز پیچ جک باید دقیقآ در وسط نخ شاغول قرار گیرد.  علامت میگزاریم. نخ را

 بهم ریخته شود. ترازهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوراخ وسط .در این حالت از تیغه ریل ها به صورت ضربدری نخ شاغول را وصل میکنیم :شاغول کردن جک چهار ریل -11

باید کلیه اندازه ,در محل تلاقی نخ شاغول ها باشد.سپس از مرکز پیچ جک تا ریل ها را اندازه میزنیمپیچ جک باید دقیقآ 

 ..ها یکسان باشند

 



6 
 

توجه شود که  . در آخر نخ شاغول وسط جک را تا بالا باز میکنیم و شاغول بودن جک را در ارتفاع نیز تنظیم میکنیم -11

)به تصاویر توجه و نخ شاغول دقیقا در مرکز پیچ روی جک قرار گیرد. داندازه باشا نخ شاغول باید به یک فاصله ریل ها ت

 کنید.(

 

 

  باید بین دو استیج جک از گاید راهنما استفاده شود.حتما  توجه:در جکهای تلسکپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاید راهنما
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  بین پلیت و جک گیریس زده شود. قرقریتذکر:قبل از بارگذاری یوک و کابین روی جک حتمآ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:در هنگام نصب نباید صفحه بالای جک را زیر یوک کابین جوش دادو باید از پیچ مرکز جک برای اتصال جک به 

یوک استفاده  کرد. برای سهولت در این کار میتوان از یک صفحه اضافی استفاده کرد به این ترتیب که مرکز صفحه را 

اندازه قطر پیچ سر جک سوراخ میکنیم وسپس صفحه را به زیر یوک جوش میدهیم.دقت شود که سوراخ دو صفحه به 

 کاملا به یک اندازه و در یک راستا قرار داشته باشند.

 

 صفحه جوش داده شده به یوک

 صفحه بالای جک



8 
 

را  باشد و قسمت بالایی اناخطار:در هنگام جوش کاری حتما مراقب باشید که جک تا انتها بسته 

  گردو غبار به داخل جک جلوگیری شود.کاملا بپوشانید تا از ورود نخاله های جوشکاری و 

 

 

 

 

حتیاط: در هنگام نصب راپچر دقت به عمل آید که از دو اورینگ ارسال شده به همراه جک)یکی بر روی خود جک ا

 میگردد(فقط یکی از انها نصب گردد.قرار دارد و دیگری همراه راپچر ارسال 
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